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DATI TECNICI CINGO 500 

Motore (CV/kW)
GX200 Honda 

benzina
5,5/ 4,1 

@3600 rpm

Velocità massima 
(km/h) 3,5

Serbatoio (l) 3,1

Lunghezza (mm) 1416

Larghezza (mm) 690

Altezza (mm) 1125

Peso macchina (kg) 220

Portata (kg) 500

Motore a benzina da 5 cavalli 
monocilindrico raffreddato 
ad aria Honda GX200CINGO

SERIE M500

Il modello M500 è un cingolato portattrezzi  innovativo, maneggevole  e sicuro  che offre caratteristiche 
di classe superiore, come i motori idraulici orbitali per la massima trazione e  valvola “Overcenter”
che consente il controllo della velocità con macchina carica in salita/discesa. Tra i comandi facili ed 
intuitivi  viene offerto  il  freno di stazionamento  ad inserimento manuale e un display  digitale contaore 
e  contagiri. Per l’utilizzo di accessori idraulici l’M500 adotta di serie innesti rapidi innovativi Merlo. 
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Cingolato porta attrezzi
semplice e compatto
Massima sicurezza  con la valvola Overcenter 
per il controllo della velocità in salita/discesa 

Valvola overcenter flangiata sui motori idraulici. 
Maggiore controllo della velocità in salita/discesa

Cassone con pianale 
e sponde abbattibili

Cassone dumper con pala autocaricante

Macchina a trasmissione idraulica

Innesti rapidi Merlo innovativi
(per utilizzo accessori idraulici)

Comandi pratici e intuitivi con display 
contaore e contagiri

Di serie adotta il freno di stazionamento 
ad inserimento manuale  


